
APLICACIÓN 
En instalaciones cuya conexión eléctrica está sometida 
a fuertes vibraciones, la trenza absorbe e impide su 
propagación.

APPLICATION 
At installations where the electric connection is subjected 
to strong vibrations, the braid absorbs the vibration and 
prevents it from spreading.

CONEXIONES FLEXIBLES / TRENZAS
FLEXIBLE CONNECTORS / BRAIDS

FORMATOS 
Las trenzas están disponibles en formato REDONDA 
y PLANA.

ACABADOS
Rojo / Estañado

Nuestra capacidad de suministro nos permite poner a 
disposición de nuestros clientes una amplia y completa gama 
de trenzas, en función de su requerimiento y necesidades. 
Consúltenos.

FORMATS
Both FLAT and ROUND braids are available.

FINISHES
Red / Tin

PERMISSIBLE CURRENT FOR ELECTRICAL CONNECTION BRAIDS

Our supply capacity enables us to offer our customers a 
comprehensive and extensive range
of braids, according to their requirements and needs. 
Contact us.

INTENSIDAD ADMISIBLE TRENZAS DE COBRE PARA CONEXIÓN

Seccion ùtil 
Effective section

Ancho de la conexión
Width of the connection Numero de trenzas X

X section

I max cobre estañado (A) 
Maximum current tinned copper(A)

mm² mm Temperatura ambiente 25°C
Ambient temperature 25ºC

Temperatura ambiente 35°C
Ambient temperature 35ºC

Temperatura ambiente 45°C
Ambient temperature 45ºC

60
30

1 x 60
389 359 326

40 426 393 358

75
30

1 x 75
444 405 369

40 480 442 403

100
40

1 x 100
560 516 470

50 602 554 505

120
40

1 x 120
619 571 519

50 663 611 556

150
40

1 x 150
701 646 588

50 747 689 627

200
40

1 x 200
826 761 693

50 875 806 734

250
50

1 x 250
991 913 832

60 1043 961 875

300
50

2 x 150
1100 1014 923

60 1153 1063 967

400
60

2 x 200
1356 1250 1137

80 1468 1353 1232

500
60

2 x 250
1542 1421 1294

100 1775 1636 1490

600
60

3 x 200
1718 1583 1441

80 1837 1693 1541

800
80

4 x 200
2164 1994 1924

100 2293 2113 1924

1000
80

4 x 250
2465 2273 2069

100 2597 2394 2179

1200
100

6 x 200
2882 2656 2418

120 3021 2785 2535

1600
120

8 x 200
3553 3275 2981

160 3848 3547 3229

2000
160

8 x 250
4349 4008 3649

200 4653 4289 3904
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Consulte con nuestro departamento comercial la amplia 
posibilidad de referencias que mejor se adapte a su 
necesidad.

POSIBILIDAD DE SUMINISTRO 
DE CONEXIONES FLEXIBLES CON TERMINALES

Contact our sales department for more information 
about the extensive range of products we have to 
meet your needs..

FLEXIBLE CONNECTORS
WITH TERMINALS AVAILABLE


